
分析项目 质量指标 检测结果 检验方法

黑粒,个/kg 不大于0 0 SH/T 1541.1

色粒(含黑斑粒),个/kg 不大于10 3 SH/T 1541.1

大粒,g/kg 实测 112.0 SH/T 1541.1

小粒,g/kg 实测 0.0 SH/T 1541.1

熔体流动速率
(230℃/2.16kg)，g/10min 3.0±0.9 3.11 GB/T 3682.1

等规指数,% 不小于90 96.1 GB/T 2412

拉伸屈服应力,MPa 不小于29 31.8 GB/T 1040.2

灰分,mg/kg 实测 195 GB/T 9345.1

黄色指数 不大于4.0 -2.78 HG/T 3862

鱼眼(0.8mm),个/1520cm2 不大于4 0 GB/T 6595

鱼眼(0.4mm),个/1520cm2 不大于40 0 GB/T 6595

备注：  

判定结果 质量检查人 质量合格专用章
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中化泉州石化有限公司
产品质量合格证

产品名称： 聚丙烯树脂

产品牌号： H3030F

产品批号：

产品批量：

执行标准：

质量等级：

罐    号：

签发时间：

Q/QZSH XY009-2024

合格品

2024年10月20日 10:16

202410188213  H3030F 2511-8213
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